
—
Composition chimique (% en masse) 

—
7075 / AlZn5,5MgCu

—
Aluminium
Étiré / Filé / Laminé / Coulé

—
Caractéristiques mécaniques

—
Norme de référence EN 573
Symbole 3.4365 ~AZ5GU

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Autres Al
Min. — — 1,20 — 2,10 0,18 5,10 — chaque total reste

Max. 0,40 0,50 2,00 0,30 2,90 0,28 6,10 0,20 0,05 0,15 reste

Diamètre mm Rp0,2 min. MPa Rm min. MPa A 5,65 min. % A 50 min. % Dureté HBW*
≤80 485 540 7 6 150

Diamètre mm Rp0,2 min. MPa Rm min. MPa A 5,65 min. % A 50 min. % Dureté HBW*
25 - 100 500 560 7 — 150

100 - 150 440 550 5 — 150

150 - 200 400 440 5 — 150

Épaisseur mm Rp0,2 min. MPa Rm min. MPa A 5,65 min. % A 50 min. % Dureté HBW*
3,0 - 6,0 475 545 — 8 163

6,0 - 12,5 460 540 — 8 160

12,5 - 25 470 540 6 — 161

25 - 50 460 530 5 — 158

50 - 60 440 525 4 — 155

60 - 80 420 495 4 — 147

80 - 90 390 490 4 — 144

90 - 100 360 460 3 — 135

100 - 120 300 410 2 — 119

120 - 150 260 360 2 — 104

—
Barres extrudées / filées état T6 / T6510 / T6511 - EN 755 - 2

—
Tôles laminées état T6 / T651 - EN 485 - 2

—
Barres étirées état T6 - EN 754 - 2

* Valeurs type pour information.

—
Propriétés

Usinabilité Soudabilité
Caractéristiques 
mécaniques

Anodisation 
dure

Anodisation 
décorative Tenue à la corrosion

                                    



—
Aluminium
Étiré / Filé / Laminé / Coulé

—
Contact imsfrance@ims-group.com ∙ www.imsfrance.com

—
Gamme de stock

Ronds étirés 6 - 70 mm

Ronds extrudés / filés 15 - 480 mm

Billettes coulées-homogénéisées 160 - 615 mm

Carrés extrudés / filés 20 - 200 mm

Tôles laminées 6 - 150 mm

Tubes étirés et filés nous consulter

—
Applications

Transports ∙ Structures soudées.

Autres dimensions, autres formes, disponibles sur stock européen.

—
7075 / AlZn5,5MgCu


