
—
Composition chimique (% en masse) 

—
34CrMo(S)4+QT

—
Aciers alliés pour trempe et revenu

% C Si Mn P S 1 Cr Cu Mo
Min. 0,30 0,10 0,60 — — 0,90 — 0,15

Max. 0,37 0,40 0,90 0,025 0,035 1,20 0,40 0,30

—
Caractéristiques mécaniques

—
Valeurs limites de dureté Rockwell "C" avec exigences (normales) de trempabilité (nuances +H)

—
Produits laminés suivant EN ISO 683-2

—
à température ambiante à l’état trempé revenu (+QT)

—
Norme de référence EN ISO 683-2
Équivalents 34CD4 · 1.7220 · 1.7226 · ~4130 · ~708M32
État de livraison Trempé et revenu (+QT)

Distance mm 1,5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50
Min. 49 49 48 45 42 39 36 34 30 28 27 26 25 24 24

Max. 57 57 57 56 55 54 53 52 48 45 43 41 40 40 39

—
Propriétés

Usinabilité Soudabilité Résilience Dureté max.
Trempabilité  
à 5 mm

Trempabilité  
à 20 mm

Aptitude à la
nitruration

                                         

¹ S = 0,020 - 0,040 % pour la nuance 34CrMoS4

Diamètre mm Rp0,2 min. MPa Rm MPa A min. % Z min. % KV2 min. J
≤16 800 1 000 - 1 200 11 45 —

16 - 40 650 900 - 1 100 12 50 40

40 - 100 550 800 - 950 14 55 45

100 - 160 500 750 - 900 15 55 45

160 - 250 450 700 - 850 15 60 45



—
Contact imsfrance@ims-group.com ∙ www.imsfrance.com

—
Aciers alliés pour trempe et revenu

—
Gamme de stock

Ronds laminés 20 - 70 mm. Autres diamètres, nous consulter

Ronds écroutés Nous consulter

—
Applications

Pièces de moyennes dimensions.
À l'état trempé et revenu, il présente de bonnes caractéristiques mécaniques et il ne souffre pas de la fragilité due au revenu.

—
34CrMo(S)4+QT


